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TERMOCOMPRESORES REGULABLES
MODULATED STEAM JET COMPRESSORS

o

By-pass

TERMOCOMPRESOR MODULANTE
CON VALVULA NEUMATICA

TERMOCOMPRESOR MODULANTE
CON VALVULA NEUMATICA

( TERMOCOMPRESOR MODULANTE )

A.- Vapor Motriz DE AGUJA
B.- Aspiracion
C.- Descarga

D.- Valvula Neumatica

( ESQUEMA DE APLICACION TMM

CON VALVULA NEUMATICA Sl )

e

Son Termocompresores que llevan incorpo-
rada una Valvula Neumatica, regulada mediante
un Lazo de Control. Permiten un ahorro energético,
ajustando el caudal de vapor motor al minimo posible,
compatible con la estabilidad del Sistema de Vacio.

Sistemas de regulacion:
m Regulacion por medio de Valvula Neumatica:

El principio basico de este sistema, es reducir la presion
del vapor motriz por medio de una Valvula Neumatica con
control automatico. La ventaja que tienen con respecto a
la regulacién tipo aguja es que se mantiene una de las
caracteristicas principales de los Termocompresores, la
ausencia de partes moviles.

mRegulacion de tipo Aguja:
Consiste en obturar la garganta de la tobera del

Termocompresor, por medio de una aguja, que se
desplaza por un dispositivo mecanico, sobre el eje de la

tobera.




