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Solicitud de oferta de Intercambiadores Aleteados

1.- Cliente:

	Empresa / Centro:
	     

	Persona de Contacto:
	     

	Cargo:
	     
	Departamento:
	     

	Actividad de la Empresa:
	     

	Dirección:
	     

	Población:
	     

	Provincia:
	     
	C.Postal:
	     

	País:
	     

	Correo Electrónico:
	     

	Teléfono:
	     
	Fax:
	     


	2.- Datos Termodinámicos:
	EXTERIOR TUBOS
	INTERIOR TUBOS

	Fluído:
	
	     
	AGUA (*)

	Caudal:
	m3 / h
	     
	     

	Tª de entrada / Salida:
	ºC
	     
	     
	     
	     

	Densidad
	kg/m3
	     
	     

	Viscosidad
	cP
	     
	     

	Calor Específico
	kcal/kgºC
	     
	     

	Conductividad Térmica
	kcal/hmºC
	     
	     

	Presión de trabajo:
	kg/cm2 g
	     
	     

	Pérdida de carga:
	kg/cm2
	     
	     

	Potencia
	kcal/h
	     


3.- Datos Constructivos:

	 Tipo conexiones:
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4.- Materiales Construcción:

	Bastidor
	     

	Aletas
	     

	Tubos
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5.- Notas:

	(*) Indicar propiedades físicas si no es agua (calor específico, viscosidad, conductividad, densidad, tensión superficial).

     






























Rogamos nos envíen los datos de servicio requeridos, nuestro departamento Técnico/Comercial atenderá su petición tan pronto como sea posible, dándole las gracias anticipadas por su confianza, reciba un cordial saludo.
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