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Solicitud de oferta de Condensadores de Mezcla
1.- Cliente:

	Empresa / Centro:
	     

	Persona de Contacto:
	     

	Cargo:
	     
	Departamento:
	     

	Actividad de la Empresa:
	     

	Dirección:
	     

	Población:
	     

	Provincia:
	     
	C.Postal:
	     

	País:
	     

	Correo Electrónico:
	     

	Teléfono:
	     
	Fax:
	     


	2.- Datos Termodinámicos:
	FLUIDO ASPIRADO
	REFRIGERANTE

	Fluído:
	
	VAPORES
	AGUA (*)

	Caudal Total:
	kg / h
	     
	     

	
	Aire
	kg / h
	     
	     

	
	Vapor
	kg / h
	     
	     

	
	Otros
	kg / h
	     
	     

	Tª de entrada / Salida
	ºC
	     
	     
	     
	     

	Presión máxima de trabajo:
	mbar a
	     
	     

	Pérdida de carga admisible:
	mbar
	     
	     


3.- Conexiones:

	
	Ø A 
	Ø B
	Ø C
	Ø D

	DN
	mm
	     
	     
	     
	     

	Tipo de conexiones
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4.- Materiales Construcción:

	Partes en contacto con los fluidos
	     

	Partes sin contacto con los fluidos
	     


5.- Notas:

	(1) Indicar propiedades físicas del fluído refrigerante si éste no es agua.
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Rogamos nos envíen los datos de servicio requeridos. Nuestro departamento Técnico/Comercial atenderá su petición tan pronto como sea posible. Dándole las gracias anticipadas por su confianza, les saludamos atentamente.

EQUIREPSA.

martes, 19 de septiembre de 2023
ESPAÑA: C/ Colombia, 64 · 28016 Madrid ·  Tel.: +34 91 345 54 44 · Fax: + 34 91 350 51 68 · CIF: A-78003852
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